
Ø
6

0
,3

N
o

sa
cītie

 a
p

zīm
ē

ju
m

i.

S
3

S
3

S
3

Ū
1

Ū
1

Ū
1

Ø
2

0

Ø
2

5

V
iestu

rs V
iņ

ķ
elis

  (vārds uzvārds)

     50-1071
(sertifikāta N

r.)

Š
ī būvprojekta ūdensapgādes daļas

risinājum
i atbilst L

atvijas būvnorm
atīviem

,
kā arī citu norm

atīvo aktu prasībām

2012. gada 17.oktobris.
          (datum

s)

B
ūvprojekta daļas 

vadītājs:

(paraksts)

P
ro

je
ktē

ta
is a

u
ksta

is ū
d

e
n

sva
d

s

P
ro

je
ktē

ta
is ka

rsta
is ū

d
e

n
sva

d
s

Ū
2

Ū
2

Ū
2

P
ro

je
ktē

ta
is u

g
u

n
sd

zē
sīb

a
s ū

d
e

n
sva

d
s

T
M

- n
e

rū
sē

jo
šā

 tē
ra

u
d

a
 m

a
zg

ā
tn

e
 

a
r ro

ka
s va

d
īb

a
s krā

n
a

 g
a

ro
 sn

īp
i

R
M

- fa
ja

n
sa

 ro
ku

 m
a

zg
ā

tn
e

 
a

r ro
ka

s va
d

īb
a

s krā
n

u

R
M

-1
R

M
-1

R
M

-1

T
M

-2
T

M
-2

T
M

-2

P
rojek

ta Ū
K

 d
aļas satu

rs-2.k
ārta.

L
apa Ū

K
-1

V
ispārīgie dati.

L
apa Ū

K
-2

Internātskolas 1.stāva plāns ar Ū
1; S

3 un S
4 tīkliem

.
L

apa Ū
K

-3
Internātskolas 2.stāva plāns ar Ū

1; S
3 un S

4 tīkliem
.

L
apa Ū

K
-4

Internātskolas 3.stāva plāns ar Ū
1; S

3 un S
4 tīkliem

.
L

apa Ū
K

-5
Internātskolas 4.stāva plāns ar Ū

1; S
3 un S

4 tīkliem
.

L
apa Ū

K
-6

Ū
densvada aksonom

etriskā shēm
a.

L
apa Ū

K
-7

M
ateriālu specifikācija.

P
ask

aid
roju

m
a rak

sts.
           P

rojekts izstrādāts saskaņā ar projektēšanas uzdevum
u, ievērojot L

atvijas būvnorm
atīvus L

B
N

 221-98 "Ē
ku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", L

B
N

 
208-00 "P

ubliskās ēkas un būves", kā arī citu norm
atīvo aktu prasībām

.
 Ē

k
as iek

šējā ū
d

en
s ap

gād
e.

Ū
densvadu paredzēts pieslēgt pie esošā ūdensvada ievada, aiz kura tas tiek pārslēgts pie esošas akum

ulācijas tvertnes. A
iz tā tiek uzstādīts firm

as 
„G

rundfos” spiediena paaugstināšanas sūknis „H
ydro m

ulti-E
 2 C

R
E

 10-3” kas nodrošina gan skolas gan internāta vajadzības.
Ū

densvads projektēts no tērauda caurules D
n100 un daudzslāņu ūdensvada caurulēm

 un veidgabaliem
 "U

ponor" U
nipipe Ø

16÷
90m

m
, kuras būvniecības 

gaitā iespējas aizstāt ar analogām
 caurulēm

. K
atrā stāvā projektēti atzari perspektīviem

 pieslēgum
iem

.
U

z cirkulācijas cauruļvadu atzariem
 uzstādīti firm

as „D
anfoss” term

ostatiskais cirkulācijas vārsts M
T

C
V

-A
 1/2''

A
ukstais ūdensvads izolējam

s ar „A
rm

acell” pretkondensāta izolācijas čaulām
.

K
arstais ūdensvads un cirkulācijas ūdensvads izolējam

s ar „A
rm

acell” lokano cauruļvadu siltum
izolāciju.

P
irm

s katras sanitāri tehniskās ierīces tiek uzstādīti noslēgventīļi.

Ē
k

as iek
šējā u

gu
n

sd
zēsīb

a.
S

kolā tiek saglabāta esošā ugunsdzēsības sistēm
a ar esošiem

 ugunsdzēsības skapjiem
.

V
isp

ārējie n
orād

īju
m

i:
1. Jaunprojektējam

ie ūdens vadi izolējam
i pret kondensāta veidošanos un siltum

a zudum
iem

 ar „A
rm

acell”:
- aukstais  ūdensvads:

- karstais un cirkulācijas ūdensvads: 
Ø

16 ar A
F

-1-018
Ø

16 ar T
L

-18/30-D
G

Ø
20 ar A

F
-1-022

Ø
20 ar T

L
-22/30-D

G
Ø

25 ar A
F

-1-028
Ø

25 ar T
L

-28/30-D
G

Ø
32 ar A

F
-1-032

Ø
32 ar T

L
-35/30-D

G
Ø

40 ar A
F

-1-042
Ø

40 ar T
L

-42/30-D
G

Ø
50 ar A

F
-1-054

Ø
50 ar T

L
-54/30-D

G

2. P
rojektā uzrādītos m

ateriālus iespējam
s aizstāt ar līdzvērtīgiem

, kuri paredzēti pielietošanai attiecīgajā sistēm
ā;

3. S
anitārtehniskās ierīces izvietot šādos augstum

os no grīdas virsm
as:

    
- roku m

azgāšanas izlietne - 800m
m

;
- trauku m

azgātne un apkopējas izlietne - 850m
m

;
4. A

ugstum
a atzīm

es un m
ēri doti m

etros;
5. H

orizontālajiem
 ūdensapgādes tīkliem

 izbūvējot nepieciešam
s ievērot m

inim
ālu slīpum

u uz stāvvada (tukšošanas) pusi;

S
4

S
4

S
4

Ø
2

0
P

ro
je

ktē
ta

is cirku
lā

cija
ss ū

d
e

n
sva

d
s

D
-1

D
- d

u
ša

s ka
b

īn
e

 a
r sifo

n
u

, ko
m

p
le

ktā
 a

r 
ja

u
cē

jkrā
n

u
 d

u
ša

i u
n

 a
r d

u
ša

s kla
u

su
li u

n
 b

īd
stie

n
i

D
-1

S
- sē

d
p

o
d

s a
r ū

d
e

n
s u

zg
la

b
ā

ša
n

a
s tve

rtn
i V

=
1

0
l

S
-1

S
-1

S
-1

S
istēm

as nosaukum
s

K
opējais ūdens patēriņš t.sk.

A
ukstā ūdens vads

K
arstā ūdens vads

N
epiecie-
šam

ais 
spiediens, 

m
 ūd.st

K
opējais aprēķinātais patēriņš

m
³/dnn.

m
³/st.

l/s

U
zstādītā 

elektriskā 
jauda kW

P
iezīm

es

18,00

7,50

10,50

2,65

1,16

1,58

1,68

0,77

1,12

Ū
d

en
sap

gād
es visp

ārējie rād
ītāji

D
-3

E
sošs ugunsdzēsības vads

1 ×
 1,5

8 esoši 
ugunsdzēsības krāni

R
a
sē

ju
m

s

M
ē

ro
g

s 

P
a
sū

tītā
js

O
b

je
kts

S
ta

d
ija

L
a

p
a

A
rh

.re
ģ

.N
r.1

6
7

T
P

 W
S

-1
3
3

-1
2

L
īg

u
m

s N
r.

V
a

iņ
o

d
e

s in
te

rn
ā

tp
a

m
a

tsko
la

 B
ū

v
k
.re

ģ
.N

r.: 7
2

9
6

-R
    

K
ū

rm
ā

ja
s
 p

ro
s
p

e
k
ts

 7
-2

0
6

,
L

ie
p

ā
ja

, L
V

-3
4

0
1

m
o

b
.te

l: +
3

7
1

 2
6

5
3

4
0

7
7

; e
-p

a
s
ts

: w
.s

@
in

b
o

x
.lv

S
ko

la
s ē

ka
s fa

sā
žu

, ju
m

ta
 u

n
 siltu

m
tra

se
s re

n
o

vā
cija

, 
"V

a
iņ

o
d

e
s in

te
rn

ā
tp

a
m

a
tsko

la
", R

a
iņ

a
 ie

la
 6

0
, V

a
iņ

o
d

e
, V

a
iņ

o
d

e
s p

a
g

a
sts, V

a
iņ

o
d

e
s n

o
va

d
s

1
0

.1
2

.
Ū

K
-1

V
is

p
ā

rīg
ie

 d
a

ti.
V

. V
iņ

ķe
lis

B
ū

vp
r.d

.va
d

.

S
. G

rie
tē

n
s

Izstrā
d

ā
ja

1
0

.1
2

.

1
0

.1
2

.
A

. P
o

p
e

B
ū

vp
r.va

d
.

L
a

p
a

s

7


