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AKSTS

   Tehniskais projekts izstrādāts un atbilst esošajām
 elektroietaišu m

ontāžas un ekspluatācijas 
norm

ām
 un noteikum

iem
 LEK  un LVS, ES norm

atīvajiem
 aktiem

 un vietējām
 īpatnībām

.   
      Elektro iekārtu un tīklu aizsardzību un sadali nodrošina sadales iekārtas.  
Projektētās LPS zonā esošo elektro sadalņu potenciālu izlīdzinošās kopnes pievienot 
jaunizveidotajai zem

ētāj sistēm
ai.

   Zibens aizsardzības sistēm
u LPS ierīko saskaņā ar LVS EN

 62305 norm
ām

 un prasībām
.  

   Zibens spēriena rezultātā iespējam
ie zaudējum

i ir:
      1. C

ilvēku dzīvības zaudējum
s,

      2. Sabiedrisko pakalpojum
u zaudējum

s,
      3. Saim

niecisko vērtību zaudējum
s.

   Zibens spēriena rezultātā iespējam
ie riski ir:

      1. Elektroinstalācijas bojājum
i, kuru rezultātā var sākties panika,

      2. U
gunsgrēka atklāšanas signalizācijas atteice, kā rezultātā var tikt novēloti    

          ugunsdzēšanas pasākum
i,

      3. D
atortehnikas atteice un datu zudum

s,
      4. G

rūtības to cilvēku glābšanā, kuri nevar pārvietoties.
   N

osakot būvju aizsardzības līm
eni 

(LPL klasi

) tiek ņem
ti vērā to novietojum

a īpatnības:
      1. Skolas ēkai  - 1.0,        
      2. Pēc LBN

 "Būvklim
atoloģija" datiem

 objekts atrodas zonā, kur dienu skaits ar  
         negaisu gadā 20÷25, pēc LBS konsultants datiem

 31 dienas.
      Izvērtējot šos datus, un saskaņā ar LR

 M
K noteikum

iem
 N

r. 998 " N
oteikum

i par Latvijas 
būvnorm

atīvu LBN
 261-07 " Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve", izvēlas LPL atbilstoši 3. klasei, t.i. 

iespēja, ka zibens spēriens sasniegs savas m
aksim

ālās vērtības nepārsniegs 90 %
.

     Zibens uztvērēj sistēm
a veidota kā siets ar uztvērējstieņiem

, kuru izvietoti pie izbīdījum
iem

 

(skursteņi, antenas u.c.

).
     Zibens novadītāj sistēm

a St/Zn stieple ar ø 8 m
m

, ēkas stūros un pa fasādēm
 ar intervālu ne 

vairāk kā 20 m
., 

     Zibens zem
ētājsistēm

a kā pa būves perim
etru ierakta St/Zn lenta 4.0×40 m

m
 ar zem

ējum
a 

elektrodiem
 2×1.5 m

, ø 20 m
m

.

   Visi darbi izpildām
i ievērojot pastāvošās darba un elektro drošības norm

as. D
arbus veikt 

sertificētam
  izpildītājam

.
   Ja, pēc projekta realizācijas LPS pretestība neatbilst norm

atīvajai R
<=4 Ω

, zem
ētājsistēm

u 
papildināt līdz pretestība sasniedz norm

atīvu.
   Šķērsojum

i ar citām
 inženierkom

unikācijām
 izpildām

i saskaņā ar Latvijas R
epublikas M

K 
noteikum

iem
 N

r. 1069.
   Projektā doto iekārtu un m

ateriālu vietā, vienojoties ar pasūtītāju un saskaņojot ar projektētāju, var 
izm

antot citus Latvijas R
epublikā sertificētus m

ateriālus un iekārtas, kuri pēc tehniskā raksturojum
a ir 

analogi projektā uzrādītajiem
.

 Zem
es virskārtas atjaunošana paredzēta citās sadaļās. Izolēto uztvērēj stieņu izvietojum

u saskaņot 
ar antenu izvietojum

u..
   


