PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tehniskais projekts izstradats un atbilst esoSajam elektroietaiSu montazas un ekspluatacijas
normam un noteikumiem LEK un LVS, ES normativajiem aktiem un vietéjam ipatnibam.

Elektro iekartu un fiklu aizsardzibu un sadali nodroSina sadales iekartas.

Projektétas LPS zona esoso elektro sadalnu potencialu izlidzinoSas kopnes pievienot
jaunizveidotajai zemétaj sistémai.
Zibens aizsardzibas sistému LPS ieriko saskana ar LVS EN 62305 normam un prasibam.
Zibens spériena rezultata iespéjamie zaudéjumi ir:

1. Cilvéku dzivibas zaudéjums,

2. Sabiedrisko pakalpojumu zaudé&jums,

3. Saimniecisko vértibu zaudéjums.

Zibens spériena rezultata iespéjamie riski ir:

1. Elektroinstalacijas bojajumi, kuru rezultata var sakties panika,

2. Ugunsgréka atklasanas signalizacijas atteice, ka rezultata var tikt novéloti

ugunsdzésSanas pasakumi,

3. Datortehnikas atteice un datu zudums,

4. Grutibas to cilveku glabsana, kuri nevar parvietoties.

Nosakot buvju aizsardzibas limeni (LPL klasi) tiek nemti véra to novietojuma ipatnibas:

1. Skolas ékai - 1.0,

2. Péc LBN "Buvklimatologija" datiem objekts atrodas zona, kur dienu skaits ar

negaisu gada 20+25, péc LBS konsultants datiem 31 dienas.

Izvértéjot Sos datus, un saskana ar LR MK noteikumiem Nr. 998 " Noteikumi par Latvijas
bivnormativu LBN 261-07 " Eku ieks€ejo elektroinstalaciju izbuve", izvélas LPL atbilstosi 3. klasei, t.i.
iesp€ja, ka zibens spériens sasniegs savas maksimalas vértibas neparsniegs 90 %.

Zibens uztverej sistéma veidota ka siets ar uztvéréjstieniem, kuru izvietoti pie izbidijumiem
(skursteni, antenas u.c.) .

Zibens novaditaj sistema St/Zn stieple ar @ 8 mm, €kas sturos un pa fasadém ar intervalu ne
vairak ka 20 m.,

Zibens zemétajsistéma ka pa buves perimetru ierakta St/Zn lenta 4.0x40 mm ar zemé&juma
elektrodiem 2x1.5 m, g 20 mm.

Visi darbi izpildami ievérojot pastavosas darba un elektro droSibas normas. Darbus veikt
sertificétam izpilditajam.

Ja, péc projekta realizacijas LPS pretestiba neatbilst normativajai R<=4 Q, zemétajsistému
papildinat [idz pretestiba sasniedz normativu.

Skérsojumi ar citam inzenierkomunikacijam izpildami saskana ar Latvijas Republikas MK
noteikumiem Nr. 1069.

Projekta doto iekartu un materialu vieta, vienojoties ar pasutitaju un saskanojot ar projektétaju, var
izmantot citus Latvijas Republika sertificeétus materialus un iekartas, kuri péc tehniska raksturojuma ir
analogi projekta uzraditajiem.

Zemes virskartas atjaunoSana paredzéta citas sadalas. Izoléto uztvéréj stienu izvietojumu saskanot
ar antenu izvietojumu..

RASEJUMU ELT DALAS SATURS

Nosaukums Lapas Nr Piezimes
Visparigie raditaji, paskaidrojuma raksts ELT -1
Skolas ékas zibens aizsardzibas plans ELT -2
Svietotais zibens aizsardzibas plans ELT-3
Galveno materialu specifikacijas, darbu apjomi ELT-4

Vispiiricie dati

Darba dokumenticijas izstradei par pamatu tick izmantoti LY spEkd esodie standarti un dokumenti, k& ari

pasiititija projektéanas uzdevums,

LEBM 208-08  Publiskas &kas un biives”

LBEM 003-01  Bivklimatologga™

LBN 201-10 ,Biivju ugunsdrosiba™
LS EN 62305 Aibensaizsardziba™ 1.=4. dajas
L¥5 EN 30164 Aibensazsardzibas komponenti™

LE MK noteikumi MNr. 1069, Noteikiumi par aréjoe infFenierkomunikiciju izvietojumui pils$ias, ciematos un

lauku teritorijas".

Drarbd werfiditie agregdin, 1ekdriu un cifu zstradijumu razold)i ir noraditn ki plemérs, Lo noteikin izsieiddjuma
kvalitites prasibas. Ugrdiditos materiilus un iekirtas i pielagjams nomainit pret analogiem citu rafoliju
iestriidijumiem ievErojot kvalitites un tehniskis prasibas.

Buvprojekta dalas

ST bavprojekta elektroapgades daljas
risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prasibam

Normunds Biters

vaditajs (vards, uzvards)
70-570; 70-570-1

oktobris 2012.
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Vainodes internatpamatskola

Ligums Nr.

WS-133-12

Skolas ékas fasazu, jumta un siltumtrases renovacija,
"Vainodes internatpamatskola”, Raina iela 60, Vainode, Vainodes pagasts, Vainodes novads

Bavproj.vad. | A.Pope 10.12.
Bivpr.d.vad.| N. Biters 10.12.
Izstradaja N. Biters 10.12.

Visparigie dati,
paskaidrojuma raksts

Stadija Lapa

TP | ELT-1
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