PASKAIDROJUMA RAKSTS

Skolas €kas energoefektivitites paaugstinasanas veicamie pasakumi izstradati péc Vainodes
novada domes pasdtijuma saskanad ar energoaudita parskatu, €kas uzmérjumu, €kas tehnisko
apsekojumu un LR pastavo$am bavniecibas normam un noteikumiem. Renovéjamas ékas adrese- Avotu
iela 4, Vainode, Vainodes novads.

Projektéjama &kas dala sastav no sporta halles, gérbtuvém un parejas gaiteniem no skolas uz
sporta halli.

Ekas ugunsnoturibas pakape atbilst U1 ugunsnoturibas pakapei, blives izmantosanas veids — IV.

Arsienas bivétas no siltinatiem dz/betona paneliem, kiegelu mra sienam un skarda profiliem.

Starpstavu parsegums - dz/betona konstrukcijas.

Jumti izblvéti no koka un metala konstrukcijam ar bitumena un skarda jumta iesegumiem.

Sporta hallei ir neapkurinams béninu stavs.

Ekas vispargjais tehniskais stavoklis — dalgji apmierinoss, nokri§nu un sala ietekmé skarda
apdare un siltuma izolacija ir bojajusies un izraisa siltuma zudumus. Koka logu ramji ir nolietojusies.

Bilvkonstrukciju projektéta un faktiska termiska pretestiba neatbilst spékd esosa blvnormativa
LBN 002-01 prasibam, &kai nepiecieSams veikt siltinaanas darbus un papildus jasakarto ventilacijas
sistéma.

Ekas fasades vienkarsotas renovacijas veicamie pasakumi izstradati ievérojot &kas energoaudita
parskatu un ékas tehnisko apsekojumu:

o eso$ds &kas siltumizolacijas un apdares demontdza ( pirms siltumizolacijas uzlik§anas
arsiena jaapseko, janovérs bojajumi un plaisas, virsma riipigi izlidzinama)

o pamatu atrakSana un siltinasana.

o cokola siltinasana

o &kas arsienu siltinasana ar Paroc FAS 3, b=200, un dekorativd minerala apmetuma
apdari (skat. konstrukciju griezumi un plani, sienu krasu paraugi uz sienas ir jasaskano
ar blvprojekta autoru un pasatitaju, nepiecie$amibas gadijuma krasu paraugi javeido no
jauna)

o cokola un pamatu sienu siltinasana ar ekstrudétad polistirola plaksném (pa é&kas
perimetru demontét eso$o segumu, atjaunot bojatds apmetuma vietas, atrakt pamatus
tada dziluma, lai piestiprinatu pie pamatiem ekstrideta putopolistirola loksnes
b=120mm, visa cokola virszemes dald un 1m zem zemes limena sk.lapas AR-04, 15,
pirms siltumizolacijas darbiem jaieriko hidroizolacija — bitumena mastika divas kartas )

o bénipu parsegumu un jumtu papildus siltindsana ar PAROC ROS, b=400mm un
staigajamo laipu ierfkoSana, kur tas nepieciesama,

o eso30 jumtu iesegumu nomaina péc parseguma siltindsanas darbiem.

o lietus Gdens sistémas nomaina

o logi un durvis nomainami pret PVC konstrukcijas selektiva stikla pakesu logiem vai
durvim (5 kameru PVC profia ar siltumcaurlaidibas koeficientu U=1.3 Wim’K;
dubultblivéjums ar blivgumijam; cinkota térauda arméjums karba, vertng; selektiva stikla
pakete ar siltumcaurlaidibas koeficientu U=1.2 W/m?K)

o Logu un durvju novietojums fasadé ir paredzéts ar 100mm iedzilindanu no arpuses.

o PVC profila krasa — skat AR-13,14

o logu un durvju aplodu siltinaana ar Paroc FAB 3

(miné&tie ir tikai galvenie renovacijas pasakumi, darbu apjomi var tikt korigéti péc eso$as apdares
demontazas)

Detalizétak skatit renovacijas priekslikumu raséjumos. Visi darbu apjomi veicami saskana ar
apdares darbu tabulu un materialu raZotaju tehnologiju. Eka siltindma tikai ar ugunsdrodiem un
sertificétiem siltumizolacijas materialiem.

Detalizétus darba zZim&umus nepiecie$amibas gadijuma izgatavo blvétajs, saskanojot
tos ar projekta autoriem.

Neskaidribu gadijuma griezties pie projekta autoriem.

Visas atkapes no projekta risindjuma, kuras var bitiski ietekmét projekta risindjuma
realizaciju nepiecie$ams rakstiski saskanot ar projekta autoru, pasdtitaju un citam
projekta sadalam.

Arhitekts Martin Samm
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