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   1. Ugunsdrošības pasākuma pārskata ievads.
1.1.Projekta uzdevums


a)
izklāstīt visefektīvāko un visekonomiskāko metodi būves un tās lietotāju aizsardzībai pret uguns un dūmu radītiem draudiem.

b)
dot norādījumus, lai dzīvības aizsardzības un ugunsaizsardzības sistēmas būtu atbilstošas normatīvajiem aktiem, piemērojamiem standartiem un mūsdienīgām drošības un ugunsaizsardzības tehnoloģijām.

c)
sniegt pietiekamus tehniskos datus un kritērijus projekta izstrādātājiem, kas veiks nepieciešamo dzīvības aizsardzības, ugunsaizsardzības sistēmu un aprīkojuma izvēles un projekta izstrādi, t.sk. par vides pieejamību.

d)        noteikt un rezumēt būvprojektā paredzētos ugunsdrošības pasākumus.

Šis ugunsdrošības pasākuma pārskats ir tehniskā projekta daļa.
1.2.Ugunsdrošības mērķa definīcija

Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir noteikt ugunsaizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu projektējamās būves ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver būtisko ugunsdrošības risinājumus attiecībā uz būvju nesošo konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem karstuma un dūmu izplatīšanas ierobežošanai būvē, būves sadalīšanu ugunsdrošības nodalījumos vai ugunsdroši atdalītās telpās, ugunsdrošo norobežojošo konstrukciju izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanu u.c. Pārskatā iekļauti arī būtiskie ugunsdrošības pasākumi būves ekspluatācijas laikā. Pārskatā minētie ugunsdrošības pasākumi ir ietverti būvprojekta attiecīgajās daļās.

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskās prasības būvēm" būves projektē un būvē tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā:

· tās noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

· ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos būvē;

· neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm;

· būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

· neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas pasākumus.

Dzīvības aizsardzība un ugunsdrošība panākta apvienojot aktīvos un pasīvos ugunsaizsardzības pasākumus.

Pasīvie pasākumi paredz ugunsslodzes kontroli un ierobežošanu, ugunsdrošības nodalījumu  un ugunsdroši atdalītu telpu veidošanu, inženierkomunikāciju aiļu aizsardzību, kā arī evakuācijas izeju un ceļu nodrošināšanu.

Aktīvie pasākumi paredz  manuālo un  automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu.

1.3. Izmantotie dati un dokumentācija
Ugunsdrošības pasākumu pārskata sastādīšanai izmantoti: 

   1.3.1. SIA „LVCT” izstrādātais tehniskais projekts „Vaiņodes vidusskolas sporta zāles renovācija”, Avotu ielā 4, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads.     
     1.3.1.1. Ģenerālplāns ar vispārīgiem rādītājiem;

      1.3.1.2. Arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi;

      1.3.1.3. Inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

      1.3.1.4. Ugunsaizsardzības sistēmu risinājumi.

    1.3.2. Pašvaldības un Valsts institūciju izsniegtie tehniskie noteikumi un citi dokumenti projektēšanai.

1.4.  Piemērojamie normatīvie akti un standarti
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Vispārīgie būvnoteikumi” un Būvniecības likuma prasībām, būvprojektam jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Gadījumos, ja Latvijas Republikas normatīvie akti neregulē nepieciešamās ugunsdrošības prasības, pieļauts piemērot Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu būvniecības kodeksus vai standartus sekojošā secībā: LBN (Latvijas būvnormatīvi), ESBK (Eiropas Savienības dalībvalstu būvniecības kodeksi), CEN (Eiropas standartizācijas organizācijas) standarti.

Pārskata izstrādei tiek izmantoti sekojoši normatīvie akti un standarti:

LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”;

LBN 222-99 “ Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”.
LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība”;
LBN 208-08  “ Publiskās ēkas un būves”” 
LBN 241-03 "Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas""

LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve""

LVS „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”

LVS EN 1992-1-2 „Eirokodekss- Betona konstrukciju projektēšanas – 1.-2.daļa: Vispārīgie noteikumi – Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana”
LVS EN 1994-1-2 „Eirokodekss – Tērauda un betona kompozīto konstrukciju projektēšana- 1-2 daļa. Vispārīgie noteikumi – Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana”;

LVS EN 1993-1-2 „Eirokodekss – Tērauda konstrukciju projektēšana -1.-2.daļa: Vispārīgie noteikumi – Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana”

LVS EN 1996-1-2 „Eirokodekss – Mūra konstrukciju projektēšana – 1.-2.daļa Vispārīgie noteikumi – Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana”

LVS EN 671-1 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas – šļūteņu sistēmas 1.daļa: šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm”;

LVS EN 12841Individuālie aizsarglīdzekļi pret nokrišanu no augstuma. Trosētas piekļuves sistēmas. Trošu noregulēšanas piederumi.”;
LVS EN 795 „Kritienu novēršana no augstuma. Piekares iekārtas – Prasības un Pārbaude”;

LVS EN 14339 „Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”;

LVS EN 14384 „Virszemes ugunsdzēsības hidranti”;

LVS 187 „Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības”

LVS EN 62305-1 „Zibensaizsardzība. 1.daļa: Vispārīgie principi”

LVS EN 62305-2 „Zibensaizsardzība. 2.daļa: Risku novērtēšana”

LVS EN 62305-3 „Zibensaizsardzība. 3.daļa: Aizsardzība pret būvju bojājumiem un dzīvības briesmām”

LVS EN 62305-4 „Zibensaizsardzība. 4.daļa:Būvēs ierīkotas elektriskās un elektroniskās sistēmas”

LVS EN 50171 „Centrālās energoapgādes sistēmas”

LVS EN 50172 „Evakuācijas un apgaismes sistēmas”

LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”; 

LVS EN 60849 „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem”;
LVS EN 1125 „Būvniecībā izmantojamie dzelzs izstrādājumi. Avārijas izejas ierīces ar horizontālas barjeras darbības principu Prasības un testa metodes”;
LVS EN 12845 Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Automātiskās sprinklersistēmas. Projektēšana, montāža un uzturēšana darbspējīgā stāvoklī;

LVS EN 179 „Būvniecībā izmantojamie dzelzs izstrādājumi. Avārijas izejas ierīces ar roktura vai bufera darbības principu – Prasības un testa metodes”;

LVS EN 1838 „Apgaismojuma pielietojums – avārijas apgaismojums”;
LVS EN 12101 (daļas Nr.1... 10) „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas”’;
 Ministru kabineta 2007.gada 18 decembra noteikumi Nr.912. Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, zonas un laukumu teritorijās.

LVS EN 50272-1 Drošuma prasības akumulatoriem un to ligzdām. 1.daļa: Vispārīgā drošuma informācija.

LVS EN 50272-3 Sekundāro akumulatoru bateriju un bateriju ietaišu drošības prasības - 3.daļa: Vilces baterijas.
Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 

Atkāpes no tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām saskaņo ar Valsts institūcijām Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.
Ugunsdrošības pasākumu pārskatā minētie būvprojekta ugunsaizsardzību raksturojošie rādītāji nozīmē to minimāli pieļaujamo robežu. Gadījumā, ja ir konstatētas atšķirības starp šajā pārskatā aprakstītiem ugunsdrošības risinājumiem un tehniskā projekta daļās pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem, būvniecības ierosinātājam un būvuzņēmējiem jāievēro šā ugunsaizsardzības pasākumu pārskata risinājumi, bet pieņemtie atšķirīgie risinājumi jāsaskaņo ar būvprojekta autoru.
Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti izejas dati, būvprojekta risinājumi, saņemtas Valsts institūciju vai ekspertu norādes, kuri attiecas uz objekta ugunsdrošību.
1.5. Objekta izvietojums, apraksts un  tehniskie raksturlielumi.

Projektējamais objekts atrodas zemes gabalā ar kadastra Nr. 6492 006 0637 002, Avotu ielā 4, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novads. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā uz Vaiņodes pagasta pašvaldības vārda un atrodas Vaiņodes pagasta pašvaldības valdījumā.
Sporta zāle-jaunbūves ēkas laukums ir 2744.8 m².

Esošās skolas ēkas sporta zālē tiek izbūvēta ventilācijas sistēma, izbūvējot papildus ventiklācijas kameru. Pie ēkas rekonstrukcijas netiek mainīta esošo ēku evakuācijas ceļi, ne durvju izvietojums. Sporta zālē zem tribīnēm tiek izbūvēta ventilācijas kamera 32.25 m2 kā atsevišķs ugunsdrošības nodalījums ar sienu un pārseguma ugunsizturību  REI 60 un durvju ugunsizturību.REI30.

Ēkas ugunsdrošības pakāpe atbilst U1 ugunsdrošības pakāpei, būves izmantošanas veids IV


1.6. Ārsienu konstrukciju ugunsizturība un būvjizstrādājumu ugunsreakcijas klase.


Ārsienu konstrukcijām tiek paredzētas daudzslāņu siltumizolācijas sitēmu, kuras slāņu veidojošo būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases pieņemts atbilstoši LBN 201-10, 5 tabulai.

	Konstrukciju ugunsizturība ārsienu nesošajām konstrukcijām 
	Minimālā ugunsreakcijas klase ārsienām 
	Siltumizolācijas minimālā ugunsreakcijas klase
	Ārējās apdares minimālā ugunsreakcijas klase
	Siltumizolācijas sistēmas ar ārējo apdari minimālā ugunsreakcijas klase

	Daudzslāņu siltumizolācijas sistēma
	Daudzslāņu siltumizolācijas sistēma
	B-s1,d0
	A2-s1,d0
	B-s1,d0
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