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VISPEREJIE NORADIJUMI
Elektrotikla spriequms 400/230 V
Uzstadita jauda ievadam 12,58 kW
Aprékina jauda ievadam 7,74 kW

Vainodes vidusskolas Sporta zales renovacija, Avotu iela 4, Vainodé, elektrotehniskas dalas projekts izstradats
balstoties uz arhitektdras, bivniecibas un citu inZeniertiklu daju uzdevumiem, ka arT saskana ar spéka esoSajiem
paSvaldibu un Latvijas valsts izdotajiem normativajiem dokumentiem.

Dota projekta elektrotehniskaja dala risinati:

. iek$€jais koplietoSanas telpu elektribas spéka un tikls.

Visi montazas darbi javeic saskana ar projektéSanas uzdevumu, spéka esoSajiem pasvaldibu un valsts
izdotajiem bavniecibas normativiem. Visam iekartam janodroSina lietoSanas instrukcijas valsts valoda. Materialus
un montaZzas izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montaZas organizacijai, nemot véra
iepriek$gjo darba pieredzi.

Paskaidrojuma raksts

ELEKTROAPGADE UN ELEKTROINSTALACIJA
Objekta elektroapgadi nodroSina galvena elektribas sadale SS-1, no kuras paredzéta elektroapgade visam
lekartam un citu inZiniertiklu el. vadibas un spéka sadalném objekta.
Ekas dalai, el. sadalnes telpa ir paredzéta atseviska automata skapis. Objekta raksturojosie dati:
+  Un=400/230V;

. f=50Hz;

. Pu=7.74kW;
. Pa=3.14kW;
. la=5.01A,;

Ekas elektropatérétajiem tiek nodrosinata TN-C-S sistéma.

Elektribas magistralo, spéka tiklu izpildit ar vara NYY-J, NYM-J tipadzislu kabeliem, kuru uzstadisanu
nodroSina piegades organizacija, iesp&jams izmantot citu razotaju kabelus (iepriek$ saskanot ar projektétaju).
Paredzéts izmantot arf plastmasas caurules kabelu aizsardzibai. Sahtas stavvadu vietas parsegumiem paredzéts
ugunsdro3ais blivéjums.

Pienemtie apzimé&jumis:

=1 Spéka, sadale skapis (marku preciz&t);

% DTBCU-630 230-SF (Gaisa vada @630 aizvars ar el piedzinu );

<—— Kabelu izvads pie gaisa rekuperatora pieslégsanai;
——

Cu, trisdzislu elektribas kabelis.

—we

Cu, piecdzislu elektribas kabelis.

ELEKTRIBAS SADALNES.

Kopéjie dati:

Visam sadalném jabut rezervei gan fiziski, gan jaudas zina 15%. Sadalném jabiit atbilstoSam izpildijumam (IP) attiecigas telpas klasifikacijai, kur ta uzstadita.

Sadalném jabat korpusam no materiala ar zemu halogéna saturu, piemérotam montaZai uz gridas, pie sienas, ka ari siena iebavetam.

Ja vairdkas sadalnes paredzétas stiprinaSanai pie gridas vai sienas kopiga korpusa, kop&jam korpusa ramim jabat piemérotam stiprinadanai pie gridas vai sienas.

Sadalném montazai uz gridas jabat aprikotam ar pjedestalu sadalnes apaksa, ka korpusa sastavdalu.

Sadalnes elementiem, kas jaapkalpo, jablt pieejamiem no sadalnes priekSpuses. Kabelu savienojumi jamonté no sadalnu priekSpuses.

Sadalnu elementiem, kuriem jabt pieejamiem norméalas darbibas laika (droSinataju nomainai utt.) jabat novietotiem atklati, un tie nevar saturét atklatas degoSas dalas, ka art tiem
jablt nodroSinatiem pret durvju vai vaku atvérSanu, pirms to atvieno$anas no stravu vado$am dalam.

Adekvatas metodes janodroSina droSai droSinataju nonemsanai. Pamata paneli jauzstada vietas, kas nav pieejamas sabiedribai un tiem jabat aprikotiem ar aréjam durvim.

Sadalnes japaredz ar kanaliem iek3&jo savienojumu vadiem. Komutécijas aparatu savienojumiem izmantot vara vai aluminija sliedes. Visam stravu vado$am dalam jabat nosegtam
ar izoléjou vairogu. IzejoSajam Iinijam ar Skérsgriezumu lidz 16 mm2 (ieskaitot) paredzét rindu spailes. Rindu spailes numurét.

Galvenas sadalnes ievada tiks paredzéta kombinéta parsprieguma aizsardziba ,B"+"C" pakapes).

Telpam ar paaugstinatu bistamibu vai mitru tehnologisko procesu patérétaju elektriska kédes paredzéts pieslégt caur nopliides slédzi, kas atslédz bojato elementu no el. tikla, ja
noplides strava parsniedz 30mA.

Kopnes.

Kopném jabat no cieta, augstas vadibas spéjas vara vai aluminija. Fazu mark&jumiem jaatbilst raditajiem LI, L2, L3. Neitralu markejumam jabat N. Zem&juma mark&umam jabat

PE.

ZeméSana.
Sadalnés jablt zeméSanas (potencialu izlidzina$anas) kopnei visa tas platuma.
ZeméSanas kopnei jabat no augstas vaditspéjas vara un tai jabdt atbilstoSam Skérsgriezuma laukumam un mehaniskai izturibai, lai batu iespéjams kabe|u zemgjuma vadu
pievienojums. Visi stravu vadosie sadalnu elementi, kas normali neatrodas zem sprieguma jasavieno ar zemésanas kopni. Visam durvim ar engém jabat pievienotam pie zemésanas
kopnes ar lokana vada palidzibu.

lek$&ja vadu sistéma un spailes
Vadu sistémai jabat ar PVC izolaciju. Vadu Skérsgriezumam jabat ne mazakam par 1,5 mm2. Vadus jatur vieta ar izolétiem kanaliem vai spailém. Katram vadam jabat individualam
spailém.

Etiketes.
Etiketem jabat latvieSu valoda.
Etiketem jabit izgatavotam no balta/melna/balta trafolita .
lek$gjie tiklu kabeli:
etiketém jaietver tikla nosacttie apzimé&jumi;
visi izejosie un ieejoSie kabeli jamarke.

Argjas etiketes:
. etiketém janodroSina sekojosa informacija, kas paradas sadalnu shémas;
. sistémas spriegums;
. sadalnes mark&juma numurs;
. barojo$a kabela numurs,

SPEKA UN KONTAKTLIGZDU SISTEMA.
Elektribas magistralo un spéka tiklu kabelus paredzéts guldt pa kabelu plauktiem, ka arT caurulés. Kabeli, kuri gulditi pa kabelu plauktiem jastiprina ik p&c 0.3 idz 0.5 m. Visiem
elektribas magistralo tiklu kabeliem jabat rezervei 30% no paredzétas jaudas.
Paredzéts izmantot kontaktligzdas zemapmetuma.

INSTALACIJAS

Projektéjama objekta, Kabelu plaukti nedrikst iet cauri ugunsmirim, tiem jabeidzas abas cauruma pusés. Caurumi janoslédz saskana ar apstiprinatam ugunsdrosibas metodém.
Galvenas tehniskas prasibas:

. maks. novirze 1% no pilnas slodzes; rezerves iespéjas 30% ;

. viegla piekluve;

. visi kabeli piestiprinati ik pa 0,5m;

. spéka un vajstravas instalacijas fiziski atdalitas;

. visas iekartas (kontaktligzdas, nozarkarbas u.c.) paredzéts montét uz metala plaksném.

PARSPRIEGUMA AIZSARDZIBAS SISTEMA.
Parsprieguma aizsardziba

Ekas parsprieguma aizsardzibai - €kas galvenajas sadalnés uzstadit kombingtus "B+C" un "D" pakapes parsprieguma novaditajus.

DARBA RASEJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS
Lapas Nr. Nosaukums Piezimes
1 Visparéjie noradijumi, paskaidrojuma raksts EL-1
2 Sporta zales ventilacijas elektrotiklu plans EL-2
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Materialu specifikacija
’;rk Tehniskie dati Nosaukums Mérv. | Sk-ts Piezimes
01 NYY 5X2.5 Kabelis ar vara dzislam m 12
02 NYM 3X2.5 Kabelis ar vara dzislam m 188
03 NYM 3X1.5 Kabelis ar vara dzislam m 75
04 D=25mm Plasmas monolita caurule m 12
05 D=25mm Skavas gb. 40
06 D=20mm Plasmas monolita caurule m 188
07 D=20mm Skavas gb 570
08 D=16mm Plasmas monolita caurule m 75
09 D=16mm Skavas gb. 225
10 380V;C20A Automatslédzis, 3-polu gb. 1
1 380V;C10A Automatsledzis, 1-polu gb. 1
12 380V;C6A Automatsledzis, 1-polu gb. 4
13 paligmaterial kompl. 1
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Sporta zales ventilacijas elektrotiklu plans M 1:100
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No siltuma mezgla
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Piezimes:
1. Eso$a sadales korpuss atbilst IP43 klasei un stiprinata pie sienas;
2. Pienakosie un aizejosie kabe|u ievadi sadalé no aug$a un apaksas;
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