Fasazu un jumtu siltinasanas biuvdarbu apjomu tabula AR 20

Nr. Péc
specifikacijas
uz AR dalas
Nr. |lapam apjoms merv. daudzums [piezimes
1 vertikalie pamati m2 120|{zem zemes [Tmena
2 horizontaie pamati m2 68
bavbedres
veidoSanas,siltumizolacij
as iertkosanas un
augsnes izlidzinaSanas
3 darbi m3 262
cokola siltinasanas  (S-
4 6]2) m2 30.7[AR-15
cokola siltinasanas  (S-
5 11(9) m2 22.6
6 4 5]siltinata siena S-1 m2 110.9]AR-15
7 9.15]siltinata siena S-3 m2 96.1|AR-15
AR - 02(nepabeigta ieprieks
8 16,17,21]siltinata siena S-4 m2 849.1|renovéta siena), AR - 16
9 18|sltinata siena S-5 m2 11.4/AR - 16
10 20(siltinata siena S - 6 m2 55.5|AR- 16
11 35]siltinata siena S- 7 m2 12
12 30]siltinata siena S-8 m2 90|AR- 15
13 33/[siltinats peripéts m2 2.8
skarda jumts bez eso8s jumts japielago jaunam
14 31|siltinajuma m2 166.8|sienam
15 7|siltinats jumts m2 111|ruberoida tipa segums
16 10/[siltinats jumts m2 277|AR - 04
17 34|siltinats jumts m2 104.2|AR - 11
18 29|siltinats jumts m2 115.2] AR - 11, siltinata 2.st parsegums
jumta profils RUUKKI
19 26|T20, RAL 2004 m2 50.8
RUUKKI caurspidiga
20 21|loksne gab 4
21 1|skarda profils P-1 m 7.4|AR 18
22 24 (skarda profils m 19.2]AR - 09, sedzoSs skarda jumts
starp sienas skarda apdares un
23 25(skarda profils m 7|apmetuma
24 37|skarda profils m 13|AR - 15
25 28|jumta skarda apmale m 27
26 32[jumta skarda apmale m 8.7
lietustudens rene
27 2|RAL 23 m 53.3
lietustdens rene
28 19|RAL 2004 m 110
letustdens noteka
29 3|RAL 23 m 15.5
lietusudens noteka
30 22|RAL 2004 m 79.8
31 8|skarda palodze RAL 23 |m 32.3
skarda palodze RAL
32 23|2004 m 93.7
33 14|metala pakapiens gab 1]AR-19
34 27|sniega barjéra m 88
35 36|ventilacijas ZaluZijas gab 2|AR-11,9




