VISPAREJIE NORADIJUMI

Tehniskais projekts Avotu iela 4, Vainodes pagasts, Vainodes novads, Vainodes vidusskolas sporta zales renovacija.
Tehniskais projekts Vainodes vidusskolas sporta zalei Avotu iela 4, Vainodé izstradats, pamatojoties uz sekojosiem
dokumentiem:
. Pasatitaja projektéSanas uzdevums;
. Planos$anas un arhitektdras uzdevums;
. AR sadalu.

1. Tehniska projekta bavkonstrukciju dala izstradata, pamatojoties uz sekojoSiem bavnormativiem:
. LVS ENV 1991-1,2,3,4: 2000 ,ProjektéSanas pamatprincipi un slodzes ”;
. LBN 201-10 ,Bavju ugunsdrosiba”;
. LBN 207-01 ,Geotehnika. Bavju pamati un pamatnes”;
. LBN 205-97 ,Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektéSanas normas”;
. LVS ENV 1993-1,2,3: ,Térauda konstrukciju projektéSana”;
. LVS EN 1991-1-1 ,ledarbes uz konstrukcijam”,
. LVS EN 1991-1-3 ,Visparigas iedarbes sniega raditas slodzes”
. LBN 003-01 ,Bavklimatologija"
. LVS NE ISO 12944-4,5 -2000 , Térauda konstrukciju pretkorozijas aizsardziba ar aizsargkrasu sistémam”
. LBN 206-99 "Koka konstrukciju projektéSanas normas"

2. Konstrukcijas aprékinatas $adam normativajam slodzém:
. sniega slodze - 1.1 kN/m2
. véja spiediens - 0.42 kN/m2
. lietderiga slodze telpas un jumta stava - 1.5 kN/m2
Grunts caursal$anas dzilums - 1.2 m
3. Bavkonstrukciju sadala doti galvenie neso$o konstrukciju risinajumi un izvietojuma pamatprincipi. Papildus detalras&jumi, ja
tadi
nepiecieSami, izstradajami darba gaita autoruzraudzibas karta.
4. Par nosacito augstuma atzimi 0.000 ékai pienemta ékas pirma stava eso8a gridas llmena atzime, kas atrodas zem tribiném.
5. Pirms ékas renovacijas tiek veikta dazu esoSo konstrukciju demontaza.
6. Konstrukcijas aprékinatas ar MONOMAX versiju 4,2 un LIRA v 9,4.
7. Visas dzelzsbetona konstrukcijas projektétas uz ugunsizturibu R120.
8. Visus monolito dzelzsbetona konstrukciju betonéSanas un montazas darbus veikt saskana ar bavnormu CHWIM 3.03.01-87
"NesoS§as un
norobezojosas konstrukcijas" prasibam.

9. Telpa Nr.40 zem tribiném ievietot ventilacijas iekartu. Pirms panelu nogrieSanas, panelu balstiS8anai uz gridas betoné pédu
2350x750x250mm. Kad betons ieguvis 80% stipribas, gridas pédu atveidno un veido kiegela mira sienu panelu balsti$anai. Spraugu
starp mdri un parseguma paneliem aizpildit ar briestoSo betonu C 30/37. Nogriezamaja dala pirms grieSanas paneli jabalsta uz
uzmaréto kiegela mdri, ievérojot visus darba dro$ibas noteikumus. Tikai tad veikt eso$o panelu nogrieSanu. lzgriezto panelu vieta
veidot telpas parsegumu uz atzimi +2.15 no 100mm biezas monolitas betona platnes ar stiegrojumu diametra 12 B500B solis
150x150, betonét no betona C30/37. Lai veiktu turpmako apkopi ventilacijas iekartai, izveido ailu esoSaja siena. Ailas parsedzi veidot
no diviem metala U100 profiliem, péc tam parsedzi aizbetoné ar breistoSo betonu C30/37.

10.  Dzelzsbetona stiegroSanai pielietotas stiegras B500B. Stiegras sietos un karkasos savienot ar punktkontakta metinadSanas
metodi vai
sasaistit ar stiepli. Elektriska loka metinasana stienu stiegru sastiprinaSanai aizliegta. Garenvirziena stiegras savienot ar parlaidumu,
kura garums ir 35 stiegras diametri. Viena 8kéluma savietot ne vairak par 50% stiegrojuma. Stiegru parlaidumi un konstruktivais
stiegrojums specifikacija nav ieklauti. Pamatu stiegroSanai izmantot @12 stiegrojumu ar soli 200x200. Sietu ievietot pamata apakséja
dala un pamatu sienu abas malas.Konstruktivais stiegrojums vidéji ap 10%. Pamatos un sijas minimala betona aizsargkarta no
neso$as stiegras malas I1dz sijas malai - 35 mm, bet ne mazak ka neso$as stiegras diametrs. Attdlums starp stiegram ir ne mazaks
ka 30 mm vai stiegras diametrs.

11.  PriekSroka tiek paredzéta sekojos$a seciba:

. visparéjie noradijumi;

. raséjuma lapas un piezimes;

. specifikacijas un materiali.

12.  Specifikacijas parbaudit péc raséjumiem. Stiegru parlaidumi, konstruktivais stiegrojums ir vidéji ap 10%.

13.  Darba specifikacijas sastada celtniecibas darbu veicéji.

14.  Monolito dzelzsbetona konstrukciju atveidno$anu izdarit betonam sasniedzot 80% no projekta paredzétas stipribas.

15.  Betona stipribas kontroles un cietéSanas apstakli veicami saskana ar Latvijas bavnormativu prasibam. Pamatu, kolonnu un
parsegumu
betonésanu tiek ieteikts veikt ar nepartrauktu ciklu. NepiecieSamibas gadijuma tehnologisko Suvju izvietojumu saskanot ar
projektéSanas organizaciju. Betonéjot ziemas apstak|os pie gaisa temperatiras -5°C un zemaki, nepiecieSami pasakumi darbu
veikSanai ziemas apstak|os.

16.  Galveno nesoSo konstrukciju darbu pienem3Sanas aktus jaapstiprina autoruzraugam.

17.  Visus blvmontazas darbus izpildit, pamatojoties uz blvdarbu uznéméja izstradato un ar projekta autoru saskanoto Darbu
veik§anas
projektu (DVP). Konstrukciju stiegroSanas, betonéSanas u.c. darbu kvalitatei jabat apstiprinatai ar attiecigiem segto darbu
pienemSanas aktiem un laboratorija izdartajiem rezultatiem. Blvdarbu gaita janodrosina visu blvkonstrukciju ugunsdro$ibu un
vietéja noturiba visa celtniecibas laiku
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Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem materialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un pasititajs bavniecibas laika drikst
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi vai augstvértigaki neka projekta noradritie bavmateriali. Visus

materialus iestradat péc razotaja noradém.

Visi 81 projekta sastava ietilpstoSo projekta dalu un sadalu aprakstos un grafiskaja materiala ietverta informacija ir uzskatama par pakartotu

arhitektdras dalas raséjumiem.

Visu bivniecibas dalibnieku pienakums ir salidzinat savu sadalu raséjumus un aprakstus ar arhitektiras dajas raséjumiem.

Jebkuru neatbilstibu gadijuma starp arhitektdras dalas raséjumiem un citu daju un sadalu ras&jumiem un aprakstiem, blvniecibas dalibnieka
pienakums ir nekavéjoties zinot par $adam neatbilstibam projekta autoram.

Gadijuma, ja blvniecibas dalibnieks nav ievérojis vai zinojis par savas sadalas neatbilstibu arhitektiras raséjumiem un ir realizéjis risinajumu,
kur$ neatbilst arhitektlras sadalas risindjumiem, tad S$ada darbiba uzskatama par nekompetentu un tas sekas janovérs tada kartiba, kada to
paredz ligums attieciba uz nekvalitativi veiktiem darbiem.
Pirms materialu pasatiSanas parliecinaties par apjomu aprékina atbilstibu grafiskas dalas raséjumiem. Blvobjektam nepiecieSamo materialu
daudzumu pasitit péc Darbu veikSanas projekta (DVP).
Materialu zudumi bavniecibas tehnologisko procesu rezultata, apjomos nav ieklauti.

Sis projekts ir SIA , LVCT” intelektualais Jpasums. Pasiititajam ir tiesTbas to izmantot tikai §a projekta ietvaros. Projektu izmantot atkartoti vai
cita vieta tikai vienojoties ar intelektualo ipasnieku SIA ,, LVCT”.
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