PASKAIDROJUMA RAKSTS
Tehniskais projekts Avotu ielā 4, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, Vaiņodes vidusskolas sporta zāles renovācija.
Tehniskais projekts Vaiņodes vidusskolas sporta zālei  Avotu ielā 4, Vaiņodē izstrādāts, pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

·
Pasūtītāja projektēšanas uzdevums; 

·
Plānošanas un arhitektūras uzdevums;
·
Energoaudita pārskats;

Priekšroka tiek paredzēta sekojošā secībā:

· vispārējie norādījumi;

· rasējuma lapas un piezīmes;

· specifikācijas un materiāli.
Skolas ēkai paredzēts veikt sporta zāles un ģērbtuvju fasāžu siltināšanu un saskaņā ar energoaudita rezultātiem rekuperācijas iekārtas uzstādīšanu sporta zālē un ar to saistītos izmaiņas elektrotīkliem un būvkonstrukcijām. 
Projektējamā ēkas daļa sastāv no sporta halles, ģērbtuvēm un pārējās gaiteņiem no skolas uz sporta halli. 

Ēkas ugunsnoturības pakāpe atbilst U1 ugunsnoturības pakāpei, būves izmantošanas veids – IV. 

Ārsienas būvētas no siltinātiem dz/betona paneļiem, ķieģeļu mūra sienām un skārda profiliem. Starpstāvu pārsegums būvēts dz/betona konstrukcijās. Jumti izbūvēti no koka un metāla konstrukcijām ar bitumena un skārda jumta iesegumiem. Sporta hallei ir neapsildināms bēniņu stāvs. 

Ēkas vispārējais esošais tehniskais stāvoklis – daļēji apmierinošs, nokrišņu un sala ietekmē skārda apdare un siltumizolācija ir bojājusies un izraisa siltuma zudumus. Koka logu rāmji ir nolietojušies. Būvkonstrukciju projektētā un faktiskā termiskā pretestība neatbilst spēkā esošā būvnormatīva LBN 002-01 prasībām, ēkai paredzēts veikt siltināšanas darbus un papildus jāsakārto ventilācijas sistēma. 
ARHITEKTŪRA
Ēkai paredzēts veikt pamatu un cokola siltināšanu ar ekstrudētā polistirola plāksnēm. Ēkas ārsienu siltināšana paredzēta ar Paroc FAS 3, b-200 un dekoratīvā apmetuma apdari. Bēniņu pārsegumu un jumtu papildus siltināt ar Paroc ROS, b=400mm un seguma nomaiņa. Paredzēta logu un durvju nomaiņa. 
Ieeja sporta hallē personām ar īpašām vajadzībām tiek nodrošināta caur skolas galveno ēku. Ieeja ier ierīkota un saskaņota ar attiecīgām valsts iestādēm iepreikšējās renovācijas gaitā. 
BŪVKONSTRUKCIJAS
Projektā paredzēts izbūvēt ventilācijas iekārtu tehnisko telpu iebetonējot betona grīdu zem tribīnēm un nodrošinot aizpildot tukšās durvju ailas ar durvīm izveidojot ugunsdrošo nodalījumu. 
Telpā Nr.40 zem tribīnēm ievietot ventilācijas iekārtu. Pirms paneļu nogriešanas, paneļu balstīšanai uz grīdas betonē pēdu 2350x750x250mm. Kad betons ieguvis 80% stiprības, grīdas pēdu atveidņo un veido ķieģeļa mūra sienu paneļu balstīšanai. Spraugu starp mūri un pārseguma paneļiem aizpildīt ar briestošo betonu C 30/37. Nogriežamajā daļā pirms griešanas paneļi jābalsta uz uzmūrēto ķieģeļa mūri, ievērojot visus darba drošības noteikumus. Tikai tad veikt esošo paneļu nogriešanu. Izgriezto paneļu vietā veidot telpas pārsegumu uz atzīmi +2.15 no 100mm biezas monolītās betona plātnes ar stiegrojumu diametrā 12 B500B solis 150x150, betonēt no betona C30/37. Lai veiktu turpmāko apkopi ventilācijas iekārtai, izveido ailu esošajā sienā. Ailas pārsedzi veidot no diviem metāla U100 profiliem, pēc tam pārsedzi aizbetonē ar breistošo betonu C30/37. 

Par nosacīto augstuma atzīmi 0.000 ēkai pieņemta ēkas pirmā stāva esošā grīdas līmeņa atzīme, kas atrodas zem tribīnēm.
APKURE UN VENTILĀCIJA
Objektā, kā siltuma avots ir centralizētā siltumapgāde no ārējā siltumtīkla. Esošais siltuma mezgls un apkures sistēma saglabāta esošā un bez izmaiņām. Sporta zāles ventilācijai, esošā ventilācijas kamerā paredzēts uzstādīt firmas "Systemair" gaisa rekuperācijas iekārtu DANVENT DV-20 ar ražību L=6500m³/st. Gaisa vadi, kuri šķērso ugunsdrošās sienas, ir paredzēti ugunsdrošie vārsti, kuri nodrošina tādu pašu uguns noturību, kā šķērsojamā siena. Visi ugunsdrošie vārsti ir projektēti saskaņā ar pastāvošajām normām un noteikumiem
ELEKTRĪBA 
Projektā paredzēts papildus elektro tīklu izbūve, lai nodrošinātu nepieciešamo jaudu jaunajām ventilācijas un gaisa rekuperācijas iekārtām. Objekta elektroapgādi nodrošina galvenā elektrības sadale SS-1, no kuras paredzēta elektroapgāde visām Iekārtām un citu inžiniertīklu el. vadības un spēka sadalnēm objektā.
UGUNSDROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Siltuma mezgla un vēdināšanas kameras telpu veidot kā ugunsdrošo nodalījumu. Telpu norobežot durvju ailās ievietojot durvis (EI 30). Esošos caurumus noblīvēt atbilstoši ugunsdrošības normām. 
Šis projekts ir SIA „ LVCT” intelektuālais īpašums. Pasūtītājam ir tiesības to izmantot tikai šā projekta ietvaros. Projektu izmantot atkārtoti vai citā vietā tikai vienojoties ar intelektuālo īpašnieku SIA „ LVCT”.
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