Buvkonstrukciju dalas paskaidrojuma raksts

Tehniskaja projekta ,Internata ékas fasazu, jumta un siltumtrases renovacija, ,Vainodes
internatpamatskola”, Raina iela 30, Vainode, Vainodes pagasts, Vainodes novads” izstradata
bavkonstrukciju dala, kura risinata ékas béninu un jumta renovacija, pamatojoties uz ieprieks
veiktiem bilves apsekoSanas atzinumiem (badvinZenieres T.Dombrovskas 2002.gada izstradatais
€ku tehniskas apsekoSanas atzinums, 2009.gada janvari SIA ,Agroprojekts” Liepajas nodalas
veiktais vizualas apskates atzinums un 2012.gada septembrT SIA ,WS” sagatavotais blves
apsekoSanas atzinums).

Projektétie renovacijas darbi paredz béninu parsegumam saglabat eso$o uzdedzu
siltindjumu ~200 mm biezuma. Uz izlidzinatas virsmas tiks ieklata tvaika izolacijas pléve un berama
akmens vate 300 mm biezuma. Béninu telpas apsekosanai ierikojamas délu laipas uz koka
brusu-dé|u karkasa.

Béninu telpas védinasanai arsienas paredzéts izurbt 42 atvérumus védinasanas kanalu
@200 mm izveidoSanai. Eso$a jumta izblve tiks demontéta.

Béninu telpa izvietotie horizontalie un vertikalie védinasanas vadi tiks remontéti un dalgji
izbavéti no jauna, péc vietas precizéjot to faktisko tehnisko stavokli. Virsjumta dala izvadiem
paredzéti apSuvuma un apmetuma darbi, k& art jauni jumtini.

Vienstava savietota jumta renovacija paredz jumta papildus siltinaSanu ar akmens vates
platném 190 mm biezuma. Péc tam ierikojams 2-kartu veltnu materiala segums. Jumtu pa perimetru
norobezos vieglbetona bloku mira parapets..

EsoSais vilpoto azbestcementa lokSnu jumta segums 3-stavu €kai tiks nomainits uz profiléta
jumta skarda segumu, ierikojot jaunu latojumu un ieklajot pretkondensata plévi. Uz jumta paredzétas
ar sniega barjeru kombinétas metala margas, kuru min.h=300 mm. Koka konstrukcijas tiks
remontétas un apstradatas ar prettrupes un pretuguns aizsardzibas krasojumiem (skat.norades pie
raséjumiem).

Renovéjama béninu parseguma un jumta konstrukciju plani, ka art veicamo darbu apjomi
uzradrtti lapas BK-1+BK-3. Ras&jumos noraditos izmérus japrecizé objekta uz vietas; neskaidribu
gadijuma jainformé bavprojekta dalas autors.

Darbu apjomi béninu renovacijai

Lapas Nr. Nosaukums
BK-1 Visparigie raditaji, paskaidrojuma raksts. Veicamo darbu apjomi.
BK-2 Internata ékas béninu un jumta sparu plans.
BK-3 Internata €kas jumta plans. veicamo darbu apjomi.

Izmantoto bavnormativu saraksts

1. LBN 201-10 "Bavju ugunsdrosiba"
2. LBN 003-01 "Bavklimatologija"
3. LBN 206-97 "Koka konstrukciju projektéSanas normas"

4. LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona
konstrukciju projektéSanas normas”

ST bavprojekta BK dalas risinajumi
atbilst Latvijas bavnormativiem,
ka art art citu normativo aktu prastbam

Bavprojekta
dalas vaditajs:

Anastasija Bruze

(vards uzvards )

20-3441
(sertifikata Nr.)

2012.gada 19.oktobris

(datums) (paraksts)

Mr.p.k. Mosaukums PAErviEmn. Zkaits
1. |Prettvaika izolacijas ieklaSana m* 635,00
2 Beramd akmens vate, b=200 mm T 181,00
3. DE|u laipas, b=300 mm, délu bezums 25 mm, kop =146 m 118 73,00
4. Brusas 100x150 (h) laipu atbalstam, solis 1 m. 150 gab i 2,30
5 D&l 50x150 uz brusadm zem laipam, 2x146 m, enkuroti ar bivkalumiem m' 2,20
B. Laipu elementu pretrupes krasojums is 330,00
¥ Vertikdli metdla karkasa vedinasanas vadi S00x500, siltinati ar 50 mm

akmens vati, béninu zonad ap&ati ar mitruma izturigu, ugunsdrosu rigipsi,

7 gab, virs jumta izvirziti par 0,5 m, vidéjais augstums 4 m M 6,00
& Aeroc platgu 100x600 (hxb) parsegums uz esosam horizontdldm Sahtam mr 40,00
8. Ezofo horzontalo Sahiu parseguma platnu demontiZa, kop =65 m g 40,00
10, |Metdla lenkis L7 5x5, enkurolz pie mdra sienas plainu atbalstam, 1=65 m kg 37700
11, |Metala elementu pretkorozijas krésojums m 20,00
12, |Verlikalo Sahtu jumtini, 7 gab, jumta skards jumta seguma krasu toni m 5,00

Darbu apjomi 1-stdvu bivapjoma savietota jumta renovacijai

Mr.p.k Mosaukums MErvien Skaits
1. E5053 triskariu ruberoida seguma bitumena nopemsana dzegas Zond me 45,00
2. Dzegas paaugstindsana h=200" mm jurrta siltindjuma ieklaganai jig 5,00
3 Bojatés dzegas kiegelu mira demontiZa un atjaunocdana nr 3,00
1 Stiegru @58p| siets 100100 dzegas miri mr 35,00
a. Parapeta mdrs b=300, h=300; kop.1=35m jig 3,20
B. Parapeta dekoraflvs apmetums no abdm pusém un krasojums (péc krdsu pases) g 21,00
¥ Parapeta gala apsuvums ar gludo jumta skardu RRZ3, kop.plat. b=600 T 21,00
B, Nesiltinalas mira dzegas apmesana un krasosana (péc krdsu pases) i g 22,00
g, Poliegtiléna pléve, diftizijas, 0,2 mm, uz izlTdzinata eso0s& jumta segunma g 220,00
10.  |Akmens vate, analogs ROB 80, b=30 mm m .80
11, |Akmens vate, analogs ROS 30, b=160 mm i 36,80
12.  |Divkartu veltnu rrateriala jumta seguns i g 22500
13. |Papildus 3 kértas ruberoida pieslEguma izveidoSanai pie arsienas mr 38,00
14, |Cinkets skards jumita dzegai un pieslBgumam pie Srsienas (skat.mezglu) mt S0,00
15.  |Antiseplizéta koka lata S50x50 arsiend izfrézéta mira ligeda jumta pieslég. m 10,00
16.  |Deflektor &100 jumia sastéva vedindianai gab 3
17, |Cinkots jumta skards dregas apfuvumam, lasanim i g 72,00
18. [Mokrifgu Odens novadiZanas teknu montiZa, &100 m 18,00
19.  |Noteku monitaza &kas fasadé, 2 gab ar @100 mm L=4 m m 8,00

Pasatitajs Ligums Nr.
WS ?@P SIA "WS" Vainodes internatpamatskola ,@\<m-4 33-12
Z wwwﬂmmﬁw Bavk.red.Nr.: 7296-R
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darbu apjomi béninu parseguma un slipa jumta renovacijai. TP BK-1 3
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