Specifikacija

Nr. Nosaukums, tehniskie raditaji Menie- Daudzums| Piezimes
p/k niba
Izbivejamais siltumtikls (Internata ekai)
1 Siltumtikla tranSejas un kanala izrakSana "B" veida gruntT un
aizbér§ana hvid=0,8 m m 54
2 |Siltumtikla kanala KL120*-60* parsegumu vaku montaza m 54
3 Rapnieciski izoléta caurule Dn65/@76/@160 Vai analogs
(2. sérija). Firmas Poliurs m 114
4 Rapnieciski izoléta dubultcaurule "UPONOR"
Aqua Twin @50x6,9/332%4,4/175 m 57
5 [Rdpnieciski izoléto caurulvadu elastigais ievads Dn65/376/3160 vieta 4
6 Izolacijas Caula caurulei @63. Izolacijas biezums §=30mm,;
siltumvadamiba 3=0,042w/mxk (auksta tdens apgadei) m 114
7 Rapnieciski izolétas caurules Dn65/@76/3160 pagrieziens par 90° lenki
(katlu maja un ekas pagraba stava) k-ti 4
8 Rapnieciski izolétas caurules Dn65/@76/3160 pagrieziens par
147° lenki k-ti 2
9 Rapnieciski izolétas caurules Dn65/@76/3160 pagrieziens par
175° lenki k-ti 2
Rapnieciski izolétas caurules (2xDn50/@60)/@200
10 o . ;
pagrieziens par 147° lenki k-ti 1
11 Rapnieciski izoléti ventili Dn65; t=120°C; P=16 bar; (katlu maja un ékas
pagraba stava) k-ti 4
12 Rapnieciski izoléti ventili Dn50; t=120°C; P=16 bar; (katlu maja un ékas
pagraba stava) k-ti 2
13 Rapnieciski izoléti ventili Dn32; t=120°C; P=16 bar; (katlu maja un ékas
pagraba stava) k-ti 2
14 Ventili lodveida Dn50; t=120°C; P=16 bar; (katlu maja un €kas pagraba
stava) k-ti 2
15 Projektéjamo rlpnieciski izoléto caurulu Dn65 pieslégSana eso$ajam
siltuma tiklam Dn65 vieta 4
16 |Rapnieciski izolétas caurules Dn65/d76/@160 nekustigais balsts gab 4
17 |Ripnieciski izolétas caurules Dn65/d76/@160 slidoSais balsts gab 76
Rapnieciski izolétas dubultcaurules (2xDn50/@60)/@200
18 e
slidoSais balsts gab 38
19 Rapnieciski izoléta dubultcaurule "UPONOR"
Aqua Twin @50x6,9/332%4,4/175 shdoSais balsts gab 57
SkérsoSanas ar esoSam komunikacijam. Elektrokabeli.
20 |Elektrokabelu ievietoSana apvalkcaurulé @100; 1,0 m uz katru pusi no
siltumtikla caurules vietas 1
21 |SkérsoSanas ar kanalizaciju vietas 2
22 |Eso3a zalaja atrakSana un atjaunoSana m? 152
23 |Asfalta seguma uzlau$ana un atjauno$ana m? 12
o4 Siltumtikla hidrauliska parbaude ar spiedienu P=16 bar un
nodo$ana ekspluatacija k-ts 1
Demontaza
1 |Siltumtikla kanala KL120*-60* parsegumu vaku demontaza m 54
2 |Terauda caurules Dn65* m 114
3 |Térauda caurules Dn50* m 114
4 |Térauda caurules Dn32* m 57
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